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PRODUKT SPEŁNIA NORMY:

MACTRONIC®  

TWOJE 
KORZYŚCI

ZESKANUJ

GWARANCJA
-LETNIA OPATENTOWANE

PRODUKTY
EKOLOGICZNE 
OPAKOWANIA

1 m ODPORNOŚĆ 
NA UPADKI

ŹRÓDŁO ZASILANIA Li-Ion 3200mAh

CZAS ŁADOWANIA 4 h 30 min

STRUMIEŃ 
ŚWIETLNY

CZAS 
PRACY

ZASIĘG 
ŚWIATŁA

HIGH 160 lm 9 h 7 m

MEDIUM 60 lm 18 h 4 m

LOW 7 lm 105 h 1 m

WYMIARY 72 x 72 x 61 mm

WAGA 215 g

ZESTAW ZAWIERA latarka, głośnik, etui, przewód USB-C

USB-C 
ŁADOWANIE

BeamBox to hybrydowe urządzenie łączące lampę kempingową z głośnikiem bezprzewodowym o mocy 5W. Konstrukcja opiera się na akumulatorze Li-
Ion o pojemności 3200 mAh, który zasila moduł audio oraz diody LED o barwie 4500K. Urządzenie generuje strumień świetlny do 160 lumenów i posiada 
wbudowany magnes oraz składany hak, co pozwala na stabilny montaż na metalowych powierzchniach lub podwieszenie w namiocie. Obudowa spełnia 
normę szczelności IPX4 i wykazuje odporność na upadki z wysokości 1 metra. Łączność bezprzewodowa o zasięgu do 10 metrów umożliwia sterowanie 
muzyką przy jednoczesnym ograniczeniu wagi zabieranego ekwipunku.

IPX4 KLASA 
SZCZELNOŚCI

160 lm 7 mBEAMBOX
ZASTOSOWANIA: OUTDOOR, KEMPING, EDC

ACL0041

WSKAŹNIK POZIOMU  
BATERII

ŁĄCZNOŚĆ 
BEZPRZEWODOWA

DO 10 m ZASIĘGU  
ŁĄCZNOŚCI GŁOŚNIK 5 W


