A\ Mactronic’

VAYA ANSI FL1 STANDARD ):(— 480Im - 60m

AHLOD91/AHLLOD92

ZASTOSOWANIA: TREKKING, BIEGANIE, OBUTDOOR, KEMPING, EDC

ZRODLD ZASILANIA Li-Po 3,7V 1250 mAh / 3 x AAA
CZAS tADOWANIA 2h 20 min
STRUMIEN CZAS ZASIEG SWIA
SWIETLNY PRACY SWIATEA
Li-Po 3,7V 1250 mAh
COMBO (SPOT + FLOOD) 480 ~ 44 Im 3~17h 60m 70 ~ 681cd
SPOT WHITE 270 ~15Im 5~47h 54m 33~470cd
FLOOD WARM WHITE 170 ~51m 7 ~102 h 20m &)= 2/ )
RED LED 131m = = =
RED LED FLASHING 13Im = = =
AHLOO91
3xAAA WERSJA
POMARANCZOWA
COMBO (SPOT + FLOOD) 480 ~ 55 Im 3~18h 60m 70 ~ 681cd
SPOT WHITE 300 ~181Im 4~52h 54 m 33 ~470cd
FLOOD WARM WHITE 200~71Im 3~106h 20m 3~87cd
RED LED 151m = = =
RED LED FLASHING 151m = = =
WYMIARY 59 x35x 47 mm
AHLOOS92
WAGA 94 g (z bateriami 3 x AAA battery) / 85 g (z akumulatorem Li-Po) WERSJA
SZARA
ZESTAW ZAWIERA ‘ akumulator Li-Po, przewad USB-C, opaska na gtowe
IPX8 KLASA 1,2 m DDPORNOSE DUAL SOURCE
SZCZELNOSCI —\4 NA UPADKI SYSTEM
Sy ADVANCED = SENSOR & USB-C
;% DIMMING SYSTEM RUCHU tADOWANIE

Vaya to kompaktowa latarka czotowa o maksymalnym strumieniu swietinym 480 Im. Zasilana akumulatorem Li-Po tadowanym przez USB-C lub bateriami
3 x AAA (0SS), daje pewnosc Swiatta nawet z dala od zrodet energii. Czotdwka ma klase szczelnosci IPX8, dzieki czemu jest odporna na dtugotrwate
zanurzenie w wodzie. Wazy tylko 85 g, wiec nie meczy podczas dtugiego noszenia. Oferuje ptynng regulacje trybow [(ADS), $wiatto skupione (Spot White],
rozproszone (Flood Warm White], kombinacje obu (Combo]) oraz czerwone - state do zachowania widzenia nocnego i pulsujgce jako sygnat ostrzegawczy.
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