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Thank you for choosing a Mactronic® product. Proper ope-
ration and maintenance guarantee the product’s high dura-
bility and reliability. Please read the operating manual and
keep it for reference, because it contains important informa-
tion about safety and operation of the product.

PRODUCT USE

Mactronic lighting devices are designed to emit light to il-
luminate spaces in conditions of limited visibility. The ma-
nufacturer strongly advises against using them for purposes
other than those specified. Mactronic Group Sp. z 0.0. discla-
ims responsibility for any damages or consequences arising
from the use of the product in a manner inconsistent with its

intended purpose.

LAMP OPERATION

In order to connect a lamp, you will need the OPL0013 kit
[the first lamp in a linear connection), which comes with a
power cord (5 m long) with a plug for 110-240V/50-60 Hz. The
power cord is fitted with two switches, a 3-way and a 2-way
one, to start and change the light colour of the lamps in a li-
near connection. In order to connect the lamp with the power
cord, unscrew the cap of the power socket cover and connect
the plug of the power cord to the lamp socket. Remember
to keep the correct orientation of the connector. Plug the
mains plug of the cable into a 110-240V/50-60Hz socket. You
can connect lamps using the connecting cord, available in
two lengths: 2.5 metres - OPL0010-P2.5 and 4.5 metres -
OPLO0010-P4.5. In order to connect the lamps (OPL0014 - a
subsequent lamp in a linear connection - without a power
cord), unscrew the caps of the lamp socket covers. Then in-
sert the connecting cord into the corresponding connectors
in the lamps, taking note of their type (male or female) and

the orientation of the connectors in the sockets.
The power cord has a 3-way switch:

I - Colour light (blue) started for a set of active lamps in a

linear connection

0 -The light switch switches off all lamps in a linear con-

nection

| - White light started for a set of active lamps in a linear

connection

The 2-way switch can be used to disable a single lamp. This
switch is located on the power cord (for the first lamp) and on
each connecting cord of each subsequent lamp connected in

a linear manner to the first lamp:

| - Switching on a lamp (you need to start the light on the

3-way switch on the power cord of the first lamp)

0 - Switching off a lamp [you can disable a single lamp
connected in a linear manner, even if it is located between

active lamps)

In order to hang a lamp, use the sling eyelets on the ed-
ges. The kits come with slings to help you quickly hang the
lamps at your work site. Once hung, the lamp shines 180°
downwards. The light angle can be adjusted by loosening the
screws of the sling eyelets, within a range of +/- 15° -. Alter-
natively, the lamp sling eyelets can be mounted the other way

round to work with the light upwards.

The lamp is designed to operate at temperatures of -20 °C,
up to +50 °C.

You can add lamps with different colours of auxiliary light
(blue or red) to the linear connection, as available in the GA-
LAXY OPL lamp range. The maximum number of lamps per

connection is 10.
CAUTION!

Make sure you use only genuine parts designed for Mac-
tronic® lamp. Using spare parts from other manufacturers

may affect the quality and parameters of the product. The

rechargeable batteries used in this product may be subject
to re-processing. Pursuant to the EU's WEEE regulation, sto-
rage batteries must not be disposed of with normal house-
hold waste. Instead, they must be disposed of at designated
battery collection points. Contact the management of your
local waste collection company for advice on the required

ways and types of re-processing, or other instructions.

GENERAL INFORMATION

Modifications and repairs:

Unless authorized by Mactronic® in writing, any modifica-
tions and user attempts at home repairs will automatically
void the warranty.

Mactronic® warranty:

Mactronic® provides a 5-year warranty on products, cove-
ring any manufactured defects in material and/or workman-
ship, and a 2-year warranty on rechargeable batteries. The
warranty does not cover the product, rust, unauthorized mo-
difications, improper storage, damage from falls, improper
handling, corrosion from leaking batteries, and use of the

product to its intended purpose.

WARRANTY CARD
The warranty card can be downloaded at www.mactronic.pl

USING AND HANDLING THE BATTERY

To reduce the risk of fire, electrocution or other bodily harm,
carefully read the flashlight’s operating manual.

* Always make sure the battery’s polarity is correct.

* Remove the batteries if the flashlight is stored for
extended time.

Do not recharge alkaline batteries.

* Do not dispose of the batteries in fire.

* Keep the batteries out of reach of the children.

* Do not force the batteries open.

» Keep the flashlight away from UV radiation, humidity and
chemical products.

PL A

Dziekujemy Panstwu za wybor produk-
tu firmy Mactronic®. Odpowiednia obstu-
ga oraz konserwacja zapewnia wysoka trwatos¢
i niezawodnos¢. Prosimy o zapoznanie sie

z ponizsza instrukcja i zachowanie jej na przysztos¢, gdyz za-
wiera ona istotne informacje dotyczace bezpiecznej obstugi
oraz uzytkowania.

UZYCIE PRODUKTU

Urzadzenia o$wietleniowe Mactronic przeznaczone sa do
emisji Swiatta w celu oéwietlenia przestrzeni w warunkach
ograniczonej widocznosci. Producent stanowczo odradza ich
uzywania w celach innych niz wskazane. Firma Mactronic
Group sp. z 0.0. zrzeka sie odpowiedzialnosci za szkody lub
konsekwencje wynikajace z uzycia produktu w sposéb nie-

zgodny z jego przeznaczeniem.

OBSLUGA LAMPY

Aby podtaczy¢ lampe niezbedny bedzie zestaw OPL0013
(pierwsza lampa w potaczeniu liniowym), ktéry to zaopatrzo-
ny jest w przewdd zasilajacy (o dtugosci 5 m) z wtykiem po-
zwalajacym na wpiecie do sieci elektrycznej 110-240V/50-60
Hz. Przewdd zasilajacy posiada dwa przetaczniki, 3 i 2-pozy-
cyjny pozwalajace na uruchamianie oraz zmiane barwy $wia-
tta lamp potaczonych liniowo. Aby podtaczy¢ lampe za pomo-
ca przewodu zasilajacego, odkre¢ zakretke ostony gniazda
zasilania i podtacz wtyczke przewodu zasilajacego do gniaz-
da lampy, zachowujac odpowiednia orientacje ztacza. Wtycz-
ke sieciowa przewodu podtacz do gniazda sieci elektrycznej
110-240V/50-60Hz. Do taczenia lamp stuzy przewdd taczacy,
oferowany w dwach dtugosciach: 2,5 metra - OPL0010-P2.5
i 4,5 metra - OPL0010-P4.5. Aby potaczy¢ lampy (OPL0014 -
lampa kolejna w potaczeniu liniowym - bez przewodu zasila-
jacego), odkre¢ nakretki oston gniazd w lampach. Nastepnie
wtéz przewdd taczacy, do odpowiednich ztacz w lampach,

zwracajac uwage na ich rodzaj (wersja meska lub zenska),

jak i orientacje ztacz w gniazdach.
Przewdd zasilajacy posiada przetacznik 3-pozycyjny:

| - Swiatto barwne [niebieskie) uruchomione dla zestawu
aktywnych lamp w potaczeniu liniowym

0 - Wytacznik $wiatta wytacza wszystkie lampy potaczone
liniowo

1l - Swiatto biate uruchomione dla zestawu aktywnych lamp
w potaczeniu liniowym

Przetacznik 2-pozycyjny pozwala na dezaktywacje poje-
dynczej lampy. Przetacznik ten znajduje sie na przewodzie
zasilajacym (pierwszej lampy), jak i na kazdym przewodzie
taczacym kazdej kolejnej lampy potaczonej liniowo z pierw-

sza lampa:

| = Uruchomienie lampy (wymaga uruchomienia $wiatta na
przetaczniku 3-pozycyjnym, znajdujacym sie na przewodzie

zasilajacym pierwszej lampy

0 - Wytacznie lampy (mozliwe jest dezaktywowanie poje-
dynczej lampy w potaczeniu liniowym, nawet znajdujacej sie
pomiedzy aktywnie $wiecacymi lampami)

Aby zawiesic¢ lampe, uzyj oczek do zawieszania znajdujacych
sie na krawedziach lampy. W zestawach znajduja sie zawie-
sia, umozliwiajace szybkie powieszenie lamp na miejscu
pracy. Lampa po powieszeniu $wieci w zakresie 180°, kieru-
jac éwiatto w dot. Mozliwa jest regulacja kata padania $wiatta
po zluzowaniu érub oczek zawiesi, w zakresie +/- 15° - lub
réwniez odwrotny montaz oczek zawiesi lampy, do pracy

Swiattem w gore.

Konstrukcja lampy pozwala na prace urzadzenia w tempera-
turach pracy od -20 °C, do +50°C.

Mozliwe jest dodawanie do potaczenia liniowego lamp o réz-
nej barwie $wiatta dodatkowego, dostepnych w ofercie lamp
GALAXY OPL. Maksymalna ilo$¢ lamp w ramach jednego

potaczenia to 10 sztuk.
OSTRZEZENIE

Upewnij sie, ze uzywasz oryginalnych czesci zaprojektowa-
nych do lampy Mactronic®. Stosowanie czesci zamiennych
wyprodukowanych przez innych producentéw moze wptynac
najakos¢ i parametry produktu. tadowalne akumulatory uzy-
wane w tym produkcie moga podlegac ponownej przerébce.
Zgodnie zregulacja unijna WEEE nie wolno wyrzucac ogniw do
$mieci lecz do specjalnych pojemnikéw na baterie. Sprawdz
w miejscowym zarzadzie firmy wywozacej $mieci o sposobie

i rodzaju ponownej przerdbki lub o innych dyspozycjach.

INFORMACJE OGOLNE

Modyfikacje i naprawy:

Wszelkie modyfikacje i podejmowane przez uzytkownika
proby nieautoryzowanych napraw, na ktére firma Mactro-
nic® nie wyrazita pisemnej zgody, powoduja automatyczne
uniewaznienie gwarancji.

Gwarancja firmy Mactronic®:

Firma Mactronic® udziela 5-letniej gwarancji na produkty,
obejmujaca wszelkie wady materiatowe i/lub produkcyjne
oraz 2-letniej gwarancji na akumulatory. Gwarancja ta obej-
muje wszelkie wady fabryczne materiatu i/lub wykonania.
Gwarancja nie obejmuje wad bedacych wynikiem normalne-
go uzytkowania, wystapienia rdzy, wad powstatych wskutek
nieuprawnionych modyfikacji, niewtasciwego przechowywa-
nia, uszkodzen powstatych w wyniku upadkéow, niewtasci-
wego obchodzenia sie z produktem, korozji spowodowanej
przez wyciek z baterii lub akumulatoréw badz wad powsta-
tych w wyniku uzytkowania latarki w sposdb niezgodny z jej
przeznaczen'\em.

KARTA GWARANCYJNA

Karta Gwarancyjna do pobrania na stronie internetowej

www.mactronic.pl

OBSLUGA i UZYCIE BATERII/AKUMULATORA
Dla zredukowania ryzyka wywotania pozaru, porazenia

pradem lub doznania obrazen ciata, nalezy zapozna¢ sie ze
szczego6towa instrukcja uzytkowania latarki.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ biegunowosci akumula-
tora/ baterii.

* W razie kontaktu ciata z zraca substancja wyciekta z
ogniwa, nalezy natychmiast przemy¢ skére czysta woda i
skontaktowac sie bezzwtocznie z lekarzem.

* Wyjmuj baterie z latarki w przypadku dtugotrwatego
przechowywania.

 Nie taduj baterii alkalicznych.

* Nie otwieraj baterii.

* Nie wrzucaj baterii jak i akumulatora do ognia.

* Pozostawiaj akumulator jak i baterie poza zasiegiem
dzieci.

* Podczas dtugiego przechowywania latarki nalezy wycia-
gnac z niej baterie. Przechowuj latarke z dala od promienio-

wania UV, wilgoci oraz produktéw chemicznych.
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Vielen Dank, dass Sie sich fiir ein Mactronic®-Produkt ent-
schieden haben. Eine ordnungsgemafe Bedienung und
Wartung gewahrleistet eine hohe Lebensdauer und Zuver-
lassigkeit. Bitte lesen und befolgen Sie dieses Handbuch
zum spateren Gebrauch, da es wichtige Informationen zum

sicheren Betrieb und Nutzung enthalt.

PRODUKTVERWENDUNG

Mactronic Beleuchtungsgerate sind dafiir vorgesehen, Licht
abzugeben, um Raume bei eingeschréankter Sicht zu bele-
uchten. Der Hersteller rat dringend davon ab, sie fir andere
als die angegebenen Zwecke zu verwenden. Die Mactronic
Group Sp. z o.0. lehnt jegliche Verantwortung fiir Schaden
oder Konsequenzen ab, die aus der unsachgemafen
Nutzung des Produkts resultieren.

BEDIENUNG DER LAMPE

Zum Anschluss der Leuchte wird der Bausatz OPL0013 (er-
ste in Reihe geschaltete Leuchte) benétigt, der ein Netzkabel
(5 m) mit Stecker fiir den Netzanschluss 110-240V/50-60 Hz
enthalt. Das Netzkabel hat einen 3- und 2-Wege-Schalter
zum Einschalten und Andern der Lichtfarbe der in Reihe
geschalteten Leuchten. Zum AnschlieBen der Leuchte mit
dem Netzkabel die Steckdosenabdeckung abschrauben und
den Netzkabelstecker unter Beachtung der richtigen Au-
srichtung des Steckers in die Fassung der Leuchte stecken.
Netzkabelstecker in eine 110-240V/50-60Hz Steckdose stec-
ken. Zum Anschluss der Leuchte wird ein Verbindungskabel
in zwei Langen angeboten: 2,5 Meter - OPL0010-P2.5 und
4,5 Meter - OPL0010-P4.5. Zum Anschluss der Leuchten
(OPL0014 - eine weitere Lampe in einer linearen Verbindung
- ohne Stromkabel) die Muttern an den Abdeckungen der
Leuchtenfassungen ldsen. AnschlieBend die Anschlusska-
bel an die entsprechenden Anschliisse der Leuchten an-
schliefen. Dabei ist auf den Typ (Stecker oder Buchse) und

die Ausrichtung der Stecker in den Buchsen zu achten.
Das Netzkabel ist mit einem 3-Wege-Schalter ausgestattet:

| - Aktiviert Farblicht (blau) fiir aktive, in Reihe geschaltete
Leuchten

0 - Schaltet alle in Reihe geschalteten Leuchten aus

Il - Aktiviert WeiBlicht fir aktive, in Reihe geschaltete Le-
uchten

Mit dem 2-Wege-Schalter kann eine einzelne Leuchte aus-
geschaltet werden. Dieser Schalter ist am Netzkabel (erste
Leuchte) und an jedem Anschlusskabel jeder weiteren Le-

uchte in Reihenschaltung mit der ersten angeordnet:

| - Einschalten der Leuchte (dazu wird die Leuchte mit dem
3-Wege-Schalter am Netzkabel der ersten Leuchte einge-

schaltet)

0 - Abschalten der Leuchte (Abschaltung einer einzelnen, in
Reihe geschalteten Leuchte, auch

zwischen eingeschalteten Leuchten, méglich)



Zum Aufhangen der Leuchte sind die an den Randern der
Leuchte vorhandenen Aufhdngedsen zu verwenden. Zum
schnellen Aufhangen der Leuchten vor Ort sind in den Kits
Anschlagmittel enthalten. In hangender Position strahlt die
Leuchte um 180° nach unten ab. Durch Lésen der Schrau-
ben an den Aufhdngedsen kann der Lichteinfallswinkel in
einem Bereich von +/- 15° eingestellt werden. Die Aufhan-
gedsen kénnen auch umgekehrt montiert werden, um mit
dem nach oben gerichteten Licht zu arbeiten.

Der Aufbau der Leuchte ermoglicht den Einsatz bei

Betriebstemperaturen von -20 °C bis +50 °C.

Die Reihenschaltung kann durch Leuchten mit verschieden-
farbigem Zusatzlicht (blau oder rot) aus dem GALAXY OPL
Leuchtensortiment erganzt werden. Die maximale Anzahl
der Leuchten in einer Reihenschaltung ist auf 10 Leuchten
begrenzt.

VORSICHT!

Vergewissern Sie sich, dass Sie Originalteile fir die Lam-
pe Mactronic® nutzen. Nutzung von Ersatzteilen anderer
Hersteller kann die Qualitdt und die Parameter des Pro-
duktes beeintréchtigen. Die bei diesem Produkt benutzten
aufladbaren Akkus konnen verwertet werden. Gemaf der
EU-Verordnung iiber Elektro- und Elektronik-Altgerate
sind die verbrauchten Batterien in den dafiir vorgesehenen
Batteriebehdltern zu entsorgen. Priifen Sie die Hinweise
zum Recycling oder andere Vorgaben bei der zustandigen

Entsorgungsfirma.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Modifikationen und Reparaturen:

Samtliche Modifikationen und Versuche des Nutzers Re-
paraturen auf eigene Faust vorzunehmen, denen Firma
Mactronic® nicht zugestimmt hat, haben eine automatische
Ungliltigkeit des Garantiescheins zur Folge.

Garantie der Mactronic®:

Mactronic® gewahrt eine 5-jahrige Garantie auf Produkte,
die Herstellungsfehler in Material und/oder Verarbeitung
abdeckt, sowie eine 2-jahrige Garantie auf wiederaufladbare
Batterien. Die Garantie gilt nicht im Fall von Fehlern, die aus
der gewdhnlichen Nutzung resultieren, Rost und Fehlern,
die wegen unberechtigter Modifikationen, unerlaubter Au-
fbewahrung entstanden sind, Beschadigungen infolge He-
runterfallens, unsachgemaBer Behandlung des Produkts,
Korrosion als Konsequenz des Batteriebzw. Akkulecks,
oder auch Fehlern wegen eines bestimmungswidrigen Ge-
brauchs.
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Nous vous remercions de bien vouloir choisir l'ensemble
des torches a vélo de la société Mactronic®. Le service et
entretien convenables vous assureront la haute ténacité et
efficacité. Veuillez bien reconnaitre la notice ci-dessous et la
conserver pour toujours puisqu’elle comprend les informa-
tions importantes concernant le service et utilisation stres.

UTILISATION DU PRODUIT

Les dispositifs d'éclairage Mactronic sont concus pour
émettre de la lumiére afin d’éclairer des espaces dans des
conditions de visibilité réduite. Le fabricant déconseille for-
tement de les utiliser a des fins autres que celles spécifiées.
Mactronic Group Sp. z 0.0. décline toute responsabilité pour
tout dommage ou conséquence résultant d’une utilisation du

produit non conforme a son usage prévu.

MANIEMENT DE LA LAMPE

Pour connecter la lampe, vous aurez besoin du kit OPL0013
(premiére lampe dans la connexion en série), qui comprend
un cable d’alimentation de 5 métres avec une prise élec-
trique permettant de la brancher au réseau 110-240V/50-60
Hz. Le cable d'alimentation a deux interrupteurs, un a 3 po-
sitions et lautre a 2 positions, qui permettent d'allumer et de
changer la couleur de l'éclairage des lampes connectées en

série. Pour connecter la lampe avec le cable d'alimentation,

dévissez le capuchon de la prise d'alimentation et branchez
la prise du cable dans la prise de la lampe, en respectant
lorientation correcte. Branchez la fiche secteur du céble
dans une prise électrique 110-240V/50-60 Hz. Un céble
de raccordement est utilisé pour connecter les lampes,
disponible en deux longueurs : 2,5 métres (OPL0010-P2.5)
et 4,5 métres (OPL0010-P4.5). Pour connecter les lampes
(OPLO014 - une lampe supplémentaire dans une connexion
linéaire - sans cordon d'alimentation), dévissez les écrous
des couvercles des prises sur les lampes. Ensuite, insérez le
cable de raccordement dans les prises correspondantes, en
faisant attention au type de connecteur (male ou femelle) et
a lorientation correcte des connecteurs.

Le cable d’alimentation est équipé d’un interrupteur a 3

positions :

| - Lumiére colorée (bleue) activée pour lensemble des lam-

pes connectées en série.

0 - Interrupteur d’éclairage éteignant toutes les lampes

connectées en série.

| - Lumiére blanche activée pour U'ensemble des lampes
connectées en série.

Uninterrupteur a 2 positions permet de désactiver une seule
lampe. Cet interrupteur est situé sur le cable d'alimentation
(de la premiére lampe), ainsi que sur chaque cable de rac-
cordement des lampes suivantes connectées en série a la

premiére lampe :

| - Activation de la lampe [nécessite Uactivation de l'éclairage
via linterrupteur a 3 positions situé sur le cable d"alimenta-

tion de la premiére lampe).

0 - Désactivation de la lampe (il est possible de désactiver
une seule lampe dans la connexion en série, méme si elle

est située entre des lampes activement allumées).

Pour suspendre la lampe, utilisez les ceillets de suspension
situés sur les bords de la lampe. Le kit comprend des su-
spensions permettant d'accrocher rapidement les lampes
sur le lieu de travail. Lorsqu'elle est suspendue, la lampe
éclaire a 180°, en dirigeant la lumiére vers le bas. Il est pos-
sible de régler langle d'éclairage en desserrant les vis des
eillets de suspension, dans une plage de +/- 15°, ou égale-
ment en montant les ceillets de suspension de la lampe dans

l'autre sens, pour orienter la lumiére vers le haut.

La conception de la lampe permet a lunité de fonctionner

dans une plage de températures allant de -20 °C a +50 °C.

ILest possible d'ajouter a la connexion en série des lampes
avec des couleurs de lumiére supplémentaires différentes
(bleu ou rouge), disponibles dans la gamme de lampes GA-
LAXY OPL Le nombre maximum de lampes dans une seule
connexion est de 10 unités.

PREAVIS

Assurez que les piéces utilisées sont originales et concues
pour la lampe Mactronic®. L'application des piéces de re-
change produites par d'autres fabricants peut influencer la
qualité et caractéristiques du produit. Les accumulateurs
chargeables utilisés dans ce produit peuvent étre refaits de
nouveau. Conformément aux réglements communautaires
WEEE, les accumulateurs ne peuvent pas étre rejetés dans
les poubelles, ceux-ci étant mis dans les capacités spéciales
destinées pour les batteries. Vérifier dans la direction de la
société locale transportant les ordures quel est le mode et
type de recyclage ou bien, quelles en sont des autres dispo-
sitions.

GENERALITES

Modifications et réparations:
Tous modification et essais des mises a létat a do-
micile faits par [lutilisateur, pour lesquels la so-
ciété Mactronic® n'a pas donné son accord par
automatiquement, la

Garantie de la société Mactronic®:

écrit, font annuler, garantie.

Mactronic® offre une garantie de 5 ans sur ses produits,
couvrant tout défaut de fabrication lié aux matériaux et/ou
a la main-d'ceuvre, ainsi qu'une garantie de 2 ans sur les
batteries rechargeables. La garantie n'inclut pas les défauts
résultant d'une utilisation normale, l'apparition de la rouille,
les défauts dus a des modifications non autorisées, un stoc-
kage inapproprié, des dommages résultant de chutes, une
manipulation incorrecte du produit, la corrosion due a des
fuites de piles ou d’accumulateurs, ou des défauts résultant
d’une utilisation de la lampe de poche de maniére incompa-

tible avec son usage prévu.
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Gracias por elegir un producto de Mactronic®. Un manejo y
mantenimiento adecuados aseguran una alta durabilidad y
fiabilidad. Por favor, familiaricese con las siguientes instruc-
ciones y guardelas para el futuro, ya que contienen informa-

cién importante sobre el manejo seguro y el uso del producto

USO DEL PRODUCTO

Los dispositivos de iluminacion Mactronic estan disefiados
para emitir luz y iluminar espacios en condiciones de visi-
bilidad limitada. El fabricante desaconseja enfaticamente su
uso para fines distintos a los especificados. Mactronic Group
Sp. z 0.0. no se responsabiliza por dafios o consecuencias
derivadas del uso del producto de manera inconsistente con

su proposito previsto.

MANEJO DE LA LINTERNA

Para poder conectar la ldmpara, se necesita el kit OPL0013
(la primera ldmpara de la linea de conexion), suministrado
con un cable de alimentacién (de 5 m de longitud) provisto
de una clavija para enchufarlo a la red eléctrica de 110-240
V/50-60 Hz. El cable de alimentacién cuenta con dos inter-
ruptores, uno de 3y otro de 2 posiciones, para poder encen-
dery cambiar el color de la luz de las ldmparas conectadas
de forma lineal. Para conectar la lampara con el cable de
alimentacion, desatornilla la tapa de la toma de alimen-
tacién y enchufa la clavija del cable de alimentacion en la
toma de la ldmpara, manteniendo la orientacion correcta del
acoplamiento. Conecta la clavija de alimentacion del cable
a una toma de la red eléctrica de 110-240V/50-60Hz. Para
conectar las lamparas se usa un cable de conexion, que esta
disponible en dos longitudes: 2,5 metros para OPL0010-P2.5
y 4,5 metros para OPL0010-P4.5. Para conectar las lampa-
ras (OPL0O014 - una lampara adicional en una conexién lineal
- sin cable de alimentacion), destornilla las tuercas de las
tapas de los enchufes de las ldmparas. Después, conecta
el cable de conexién en los conectores correspondientes
de las ldmparas, teniendo en cuenta su tipo (versién macho
o hembra), ademés de la orientacién de los conectores en
las tomas.

El cable de alimentacién cuenta con un interruptor de 3
posiciones:

| - Luz de color (azul) activada para un juego de lamparas
activas en una linea de conexion

0 - Elinterruptor de la luz apaga todas las lamparas conec-
tadas en linea

Il - Luz blanca activada para un juego de [dmparas activas en
una linea de conexion

Un interruptor de 2 posiciones sirve para desactivar una sola
ldmpara. Este interruptor esta colocado en el cable de ali-
mentacion (de la primera ldmpara), y también en cada cable
de conexion de cada ldmpara sucesiva conectada de manera

lineal a la primera l@mpara:

| - Activacion de la lampara [ necesita activar la luz en el
interruptor de 3 posiciones, situado en el cable de alimenta-

cién de la primera l[@ampara.

0 - Desactivacién de la lampara (es posible desactivar una
sola lampara en una linea de conexidn, incluso si se encuen-

tra entre las [dmparas activas)

Para colgar la [dampara, utiliza los anillos de suspension
colocados en los bordes de la ldmpara. Los kits también
incluyen unas eslingas que permiten colgar las ldmparas
rapidamente in situ. Una vez colgada, la lampara brilla hacia
180°, dirigiendo la luz hacia abajo. Es posible ajustar el an-
gulo de incidencia de la luz al aflojar los tornillos de los anil-
los de las eslingas, en un rango de +/- 15° - o también mon-
tar los anillos de las eslingas de la ldmpara en la direccién
opuesta, para poder trabajar con la luz dirigida hacia arriba.

Eldisefo de la ldmpara permite a la unidad funcionar a tem-

peraturas operativas de entre -20 °C y +50 °C.

Es posible afadir ldmparas de luz suplementaria de dife-
rentes colores (azul o rojo) a la linea de conexién, que estan
disponibles en la gama de ldmparas GALAXY OPL. ELnimero
maximo de ldmparas permitidas en cada linea de conexion
esde 10.

ADVERTENCIA

Asegurese de usar piezas originales disefadas para la lin-
terna Mactronic®. El uso de repuestos fabricados por otros
productores puede afectar la calidad y las caracteristicas
del producto. Las baterias recargables utilizadas en este
producto pueden ser sujetas a reciclaje. De acuerdo con la
regulacion europea WEEE, no se deben desechar las células
en la basura, sino en contenedores especiales para baterias.
Consulte con la administracion local de residuos sobre cémo

y dénde reciclarlas o sobre otras disposiciones.

INFORMACION GENERAL

Cualquier modificacion o intento de reparacién no autoriza-
da por el usuario, para la cual la empresa Mactronic® no
haya otorgado consentimiento escrito, resultara en la anula-
cién automatica de la garantia.

Garantia de Mactronic:

Mactronic® ofrece una garantia de 5 afos para los produc-
tos, cubriendo cualquier defecto de fabricacién en mate-
riales y/o mano de obra, y una garantia de 2 afos para las
baterias recargables. La garantia no cubre defectos resul-
tantes de la utilizacion normal, oxidacion, defectos resul-
tantes de modificaciones no autorizadas, almacenamiento
inadecuado, dafos resultantes de caidas, manipulacién
inadecuada, corrosion causada por fugas de pilas o acumu-
ladores, o defectos resultantes del uso de la linterna en un

de manera inconsistente con su uso previsto.

TARJETA DE GARANTIA
Tarjeta de Garantia disponible para descargar en el sitio web

www.mactronic.pl

MANEJO Y USO DE BATERIAS/ACUMULADORES

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o
lesiones corporales, es importante familiarizarse con las
instrucciones detalladas de uso de la linterna. Se debe re-
spetar estrictamente la polaridad de la bateria/acumulador.
* En caso de contacto del cuerpo con una sustancia corrosi-
va que haya salido de la bateria, lave inmediatamente la piel
con agua limpia y busque atencién médica de inmediato.

* Retire la baterfa de la linterna si va a ser almacenada
durante un largo periodo.

 No cargue baterias alcalinas.

* No abra la baterfa.

 No arroje baterias ni acumuladores al fuego.

* Mantenga los acumuladores y las baterias fuera del
alcance de los nifos.

Al guardar la linterna durante un largo periodo, retire

las baterias. Guarde la linterna lejos de la radiacion UV, la
humedad y los productos quimicos.

UA S
Oskyemo, wo Bu subpanu npogykt ¢ipMu Mactronic.
MpaBunbHa ekcnayaTauis Ta TexHiyHe obcnyroByBaHHs
n03BoNAOTE 3abe3neunTn Tpusany poboTy Ta HapidHiCTe.
Byab nacka, 03HaioMTeCs 3 HaBeEHOK HUXYe THCTPYKLIEo

Ta 3bepexiTb il NS NOAANbLUIOr0 BUKOPUCTAHHSA, OCKiNbKM

BOHa MiCTUTb BaXuMBy iHdopMauilo wogo 6Hesneyroro

BUKOPWCTaHHA Ta JOMNAAY 3@ NPUCTPOEM.

BUKOPUCTAHHSA NPOAYKTY

OcsiTnioBanbHi  npunagn  Mactronic  npusHadeni  ans
BUNPOMIHIOBAHHS CBITNa 3 METOK OCBITNIEHHS NpPUMilleHb
3a yMoB obMexeHol BUAUMOCTI. BUpoBHUK KaTeropuyHo He
PeKoMeH/ye BUKOPUCTOBYBATYW X ANA LiNei, BiAMIHHMX Bif
3a3HaveHux. Komnanis Mactronic Group Sp. z 0.0. He Hece
BiANOBIAaNbHOCTI 3a Byab-AKi NOWIKOAKEHHS YU HACNIAKM,
U0 BUHMKAM B Pe3yNbTaTi BUKOPUCTAHHS MPOAYKTY He 3a

NpU3HAYEHHSIM.

0BCNYroBYHU4I NAMMU

[Ons nigknioyeHHs namnu BaMm  3HaaobuTbea  KoMnnekT
OPLO0013 (nepwa namna y niHinHoMy 3'€fHaHHi), fo sikoro
BXOAMTL LWHYP XMBAEHHS (HoBXuHOIO 5 M) 3 Bunkolo Ans
niaktoYeHHs go enektpomepexi 110-240B/50-60 M. WHyp
KUBMIEHHS1 Ma€ ABa nepemukayi, 3- Ta 2-Mo3uuiiHni, Lo
[03BONAIOTL BMUKATW Ta 3MiHIOBaTM KoMip CBiTna namn,
3'efiHaHMX NiHiiHo. LLlo6 nigknlunT namny 3a A0NOMOroio
WHYpa XWBNEHHS, BIfKPYTITb KPULLKY THI3Aa >KMBMEHHS |
BCTaBTe BUIIKY LIHYPa XWBIEHHS B rHi3f0 namnu, 36epiraiouu
npaBWsIbHY OpieHTallio po3'eMy. BcTasTe BUKy LWHypa B
rHi3go 3 Hanpyrowo 110-240 B/50-60 Mu. [ins nigkniodeHHs
NaMn  BUKOPUCTOBYETbCA  3'€AHYBanbHMiA  kabenb, AKMit
NPOMNOHYETLCS Y ABOX BapiaHTax A0BXWHU: 2,5 MeTpa - OPL-
0010-P2.5 i 4,5 meTpa - OPL0010-P4.5. LLo6 nigkniounTu
(OPLO014 - popatkoBa NiHiAHOMY
nigkniodeHHi - 6e3 kabenio xueneHHs), BIAKPYTITL railku

namnu namna B
Ha Kkpuwkax rHispa. MoTiM BcTaBTe 3'eaHyBanbHU kabenb
y BIiANOBIAHI Po3'eMM B namnax, 3sepralouu ysary Ha Tun
kabenio (WTekepHWit abo rHi3foBMI), a Takox Ha opieHTalilo

pO3'eEMiB B rHizpax.
Ha wHypi sknBneHHs € 3-N03uLiiHuin nepemMmkay:

| - Konbopose csitno (cuHe), aktusoBaHe ans Habopy

aAKTUBHUX N1aMn Y NiHINHOMY 3'€AHaHHI
0 - Bumukay BUMMKaE BCi laMnu, NigKOYeHi 1o Mepesi

Il - Bine cBiTno, akTMBOBaHe AAs rPyNM akTUBHWX Nnamn y

NiHiiHOMY 3'eHaHHI

2-N03NLIAHNIA NepeMuKay 03BONIAE BUMKHYTU OfHY NaMny.
Llel nepemukay po3TalloBaHmil Ha WHypI XvBeHHs (nepLuol
NlaMnu), a Takoxk Ha KOKHOMY 3'€ZHyBasbHOMY Kabeni KOXHOI

HacTynHol namnu, NigknoYeHoi NiHiiHo Ao NepLioi naMnu:

| - YBiMKHeHHs namnu (BUMarae yBiMKHeHHs CBiTna

3-No3nUiiiHAM  BUMWKayeM, pPO3TAlLOBaHWM Ha  LWHypI

XKMBAEHHS nepLioi namnu)

0 - BUMKHEHHs naMnu (MOXHa BUMKHYTW OAHY namny B
NiHINHOMY 3'€AHaHHI, HaBiTb AKLIO BOHA PO3TAlLOBaHa MixX

NaMnamu, o akTUBHO CBITsITbCs)

[ns nigilwyBaHHS naMnu BUKOPWUCTOBYIATe NiABiCHI neTni,
po3TaloBaHi no kpasx namnu. [lo koMnnekTis BXoAATL NeTi
NS NigsilyBaHHs, WO A03BONSITL WBWAKO MiABilyBaTH
namnu Ha poboyomy Micui. Y niagiweHomy ctaHi namna
cBiTUTb Ha 180°, cnpsiMoByloun CBITNO BHM3. KyT napiHHs
CBITNA MOXHA PerysioBaTi, BiKPyYyloun rBUHTY Ha NeTNsX,
B Mexax +/- 15°, abo > BCTaHOBUTM MeTi B 3BOPOTHOMY

nopsiAiKy, o6 npatioBaTy 3i CBITNOM, CIPIMOBAHMM 10rOPHU.

KoHcTpyKLUist naMni 403BoAsiE NpaLioBaTyt Npu Temneparypi
Bia -20 °C po +50 °C.

[lo niHiHOrO 3'€jHaHHs MOXHA [OAATU NaMnn 3 Pi3HUMU
KOfLOPaMU [10/1aTKOBOrO CBiTNa (CHiM abo yepsoHuM), siki
AOCTYynHi B acopTuMeHTi namn GALAXY OPL. MakcumansHa

KiNbKiCTb N1aMn B oAHOMY 3'efiHaHHi - 10.

YBATA!

MepekoHaiTecs, WO BW BUKOPUCTOBYETE  OPUFiHaNbHI
AeTani, npusHaveHi Ans Baworo nanbHuka Mactronic®.
BMKOPMCTBHHﬂ 3aMacHUX YacTWH THLWKX BMpDGHMKiE MOoXe
BM/IMHYTW Ha AKICTb | NPOAYKTUBHICTL BUPOGY. AkyMynsaTopHi

6aTapei, W0 BUKOPWCTOBYIOTECA B LbOMY BMPO6i, MOXyTb

nignaratn nepepobui. BignosigHo ao npasun EC wopo
BIAXOAIB E€NEeKTPUUHOTO Ta  eNeKTPOHHOTO  0BnafHaHHs
(WEEE), eneMeHTM >wBneHHs cnif BUKWAATU He pasom
3i CMITTAM, a B creuianbHi KoHTeliHepu Ans 6aTtapeiiok.
MpokoHCynbTyiATeCH 3 MicLEBOIO KoMMaHielo 3 nepepobkun
BiAX0O4iB OO0 MeTogy Ta Tuny nepepobku abo iHwoi

yTunisaui.

3ATAJIbHA IHOOPMALLIA
Mopudikauii Ta peMOoHT:
Bype-aki - Mogndikauii abo cnpobu

PEMOHTY KopuCTyBaueM 6e3 MUCbMOBOrO [103BOMY ipMM

HeaBTOp130BaHOro

Mactronic npu3segyTe 40 aBTOMAaTU4HOMO MPUMUHEHHS AiT
rapaHTii.

FapaHTis gipMu Mactronic:

®ipma Mactronic® Hapae 5-piuHy rapaHTilo Ha npoayKLiio,
wo nokpueae byab-siki BUpoGHUMYI AedekTn MaTepianis Ta/
abo poboTn, a Takox 2-piyHy rapaHTilo Ha akyMynsTopu.
TapaHTisa He PO3MOBCIOAXYETLCS HA AedeKTH, WO BUHMKAM

B pesynsTaTi HOPMaNbHOTO BUKOPWCTaHHSA, MOSBY ipXi, Ha

fedeKTn,  CMpUYMHEHi  caMoBiNbHUMK  Moaudikalismu,
HeHanexHum BﬁepiraHHﬂM, MOWKOAXKEHHA,  CNpUYUHEH]
naai . . Koposielo,

CripuymMHeHolo BUTokoM 3 GaTapeiiok abo akymynsTopis, a
TakoX Ha fledekTu, CpUUMHEHi BUKOPUCTAHHAM JixTapuka

y cnocib, Lo He BiANOBIAAE OO L{iNbOBOMY NPNU3HAYEHHIO.

TAPAHTINHWUIA TANIOH
[apaHTiiHWiA TanoH MOXHA 3aBaHTaxXuTK 3 Beb-calTy www.

mactronic.pl

OBCJ/TYTOBYBAHHS Ta BUKOPUCTAHHSA BATAPEMOK/
AKYMYJISITOPA

17191 3MEHLLIEHHS PU3NKY BUHUKHEHHSI MOXEXI, ypaXeHHs
eNIeKTPUYHIM CTPYMOM abo oTpUMaHHsi TpaeM, byas nacka,
03HaloMTecs 3 AeTaNbHOI0 IHCTPYKLIEID 3 BUKOPUCTAHHS
nixTapuka.

HeobxigHo A0TPUMYBATUCS MONAPHOCTI MIJKNIOYEHHS
akymynsitopa/6atapei.

* Y pasi KOHTaKTy Tina 3 I4K0I0 PiAUHOIO, L0 BUTIKAE 3
KOpMycy, CAlifj 0Apasy X MPOMUTU LKIPY YCTOK BOZOI i
HeraiHo 3BepHYTUCS A0 Nikaps.

* Y pasi gosrotpusanoro 36epiraHHs BUiAMITL baTapeiiky
3 nixTapuka.

* He 3apsapxaite nyxHi 6atapeiiku.

* He poskpusaiite 6aTapeto.

* He kupaiite batapeto abo akyMynsiTop y BOrOHb.

* 3bepiraiite akymynsTop, a Takox batapeiku B
HefoCTYNHOMY ANs AiTe Micui.

 [pw 36epiraHHi nixTapuka NPOTAroM AOBroro Yacy BUMMITE
3 Hboro batapeiiku. 3b6epiraiTe nixTapuk nopani sig,
yNbTpadioNeToBoro BUNPOMiHIOBaHHS, BOOTY Ta XiMiUHNX

NpoAyKTIB.
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