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PRODUKT SPEŁNIA NORMY:

MACTRONIC®  

TWOJE 
KORZYŚCI

ZESKANUJ

GWARANCJA
-LETNIA OPATENTOWANE

PRODUKTY
EKOLOGICZNE 
OPAKOWANIA

ŹRÓDŁO ZASILANIA 230V AC / Power Tool Battery (Li-Ion 18V, 5A) 

MOC 80 W

CZAS ŁADOWANIA 8 h (5 Ah, 18V, 5A) 

STRUMIEŃ ŚWIETLNY CZAS PRACY ZASIĘG ŚWIATŁA

Power Tool Battery 18V, 5000 mAh

BOOST 10 000 lm 1 h 30 min 120 m

HIGH 8000 lm 2 h 108 m

MEDIUM 6000 lm 2 h 45 min 95 m

LOW 4000 lm 4 h 76 m

SURVIVAL 2000 lm 8 h 55 m

AC 230V 

BOOST 6000 lm - 90 m

HIGH 4800 lm - 80 m

MEDIUM 3500 lm - 72 m

LOW 2200 lm - 59 m

SURVIVAL 1000 lm - 42 m

WYMIARY 1100 x 199 x 207 mm

WAGA 8 kg (bez baterii)

ZESTAW ZAWIERA

zasilacz 230V AC, 5 x adapterów do akumulatorów od elektrona-
rzędzi* (Milwaukee®, Makita®, Bosch® Professional, Bosch®
Home & Garden, DeWalt®), szpilki (10 szt.). 
AKUMULATORY I TORBA TRANSPORTOWA NIE SĄ DOŁĄCZONE 
DO ZESTAWU.

IPX4 KLASA 
SZCZELNOŚCI

POWER
BANK

Tower Beam X3 to profesjonalna najaśnica do prac przemysłowych, serwisowych i ratowniczych. Hybrid Power Mode pozwala zasilać ją z sieci 230 
V AC lub z akumulatorów elektronarzędzi 18V/5 Ah - w komplecie 5 adapterów (Milwaukee®, Makita®, Bosch® Professional, Bosch® Home & Garden, 
DeWalt®). Trzy regulowane głowice zapewniają dookólne oświetlenie 360° i precyzyjne ustawienie wiązki. Na zasilaniu z akumulatora najaśnica oferuje 
strumień świetlny do 10 000 lm, a z sieci do 6000 lm. Sterowanie z panelu, wskaźnik poziomu baterii oraz gniazda USB-A i USB-C z funkcją power bank 
ułatwiają działanie w terenie. Wybór barwy światła 4000 K / 6500 K i CRI 80 zapewniają dobrą widoczność oraz naturalne odwzorowanie kolorów. Zakres 
temperatur pracy od -20 do +40°C gwarantuje niezawodne działanie w zmiennych warunkach.

12 000 lmTOWER BEAM X3
ZASTOSOWANIA: PRZEMYSŁ, BUDOWNICTWO, SŁUŻBY PORZĄDKOWE, SŁUŻBY MUNDUROWE, 
RATOWNICTWO, BEZPIECZEŃSTWO PRACY, PRACE DROGOWE, WODOCIĄGI I KANALIZACJA

PFL0320-0

PANEL 
STEROWANIA

REGULOWANE  
GŁOWICE

HYBRID 
POWER MODE

WSKAŹNIK POZIOMU  
BATERII

10 000 lm 120 m

IK07 OCHRONA 
MECHANICZNA

1 m ODPORNOŚĆ NA 
UPADKI

H
 = m

in. 110
 cm

 <-> 247 cm

5 adapterów, bez 
akumulatorów

Zestaw PFL0320 z torbą transportową już wkrótce.

*Wszystkie nazwy produktów, logotypy i marki stanowią własność ich odpowiednich właścicieli. Milwaukee®, Makita®, Bosch® oraz DeWalt® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich odpowiednich właścicieli. Ich użycie nie oznacza 
powiązania ani rekomendacji z ich strony. Adaptery do akumulatorów są produkowane przez Mactronic® i zostały zaprojektowane wyłącznie w celu zapewnienia kompatybilności z określonymi systemami akumulatorów.


