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PRODUKT SPEŁNIA NORMY:

MACTRONIC®  

TWOJE 
KORZYŚCI

ZESKANUJ

GWARANCJA
-LETNIA OPATENTOWANE

PRODUKTY
EKOLOGICZNE 
OPAKOWANIA

Tower Beam X2 to wysokowydajna najaśnica do zastosowań przemysłowych, serwisowych, interwencyjnych i ratowniczych. Dzięki Hybrid Power Mode 
może być zasilana z sieci 230 V AC lub za pomocą dwóch akumulatorów Li-Ion 25,6 V 3,8 Ah. Na akumulatorach oferuje do 8000 lm, a po podłączeniu do 
sieci i z wykorzystaniem ADS nawet do 14 000 lm. Regulowany maszt o wysokości do 3,1 m oraz dwie ruchome głowice pozwalają skutecznie doświetlić 
większy obszar roboczy. Długi czas pracy, funkcja Power Bank, ładowarka podwójna w zestawie oraz kompaktowa forma po złożeniu ułatwiają transport, 
szybkie rozstawienie i sprawne działanie.

TOWER BEAM X2
ZASTOSOWANIA: PRZEMYSŁ, BUDOWNICTWO, SŁUŻBY PORZĄDKOWE, SŁUŻBY MUNDUROWE, 
RATOWNICTWO, BEZPIECZEŃSTWO PRACY, PRACE DROGOWE, WODOCIĄGI I KANALIZACJA

PFL0330

IK10 OCHRONA 
MECHANICZNA

ADVANCED  
DIMMING SYSTEM

REGULOWANE  
GŁOWICE

ŹRÓDŁO ZASILANIA AC 230V / 2 x Li-Ion 25,6V 3,8 Ah

CZAS ŁADOWANIA 5 h 15 min (2 x bat.), 2 h 50 min (1 x bat.) 

STRUMIEŃ ŚWIETLNY CZAS PRACY ZASIĘG ŚWIATŁA

AC 230V

ADS 0-14 000 lm - -

2 x Li-Ion 25,6V 3800 mAh

BOOST 8000 lm 6 h 30 min 356 m

HIGH 5000 lm 13 h 10 min 287 m

MEDIUM 3000 lm 26 h 15 min 240 m

LOW 800 lm 71 h 30 min 88 m

WYMIARY 1250 x 261 x 200 mm

WAGA 8,2 kg (bez baterii), 10 kg (z bateriami)

ZESTAW ZAWIERA ładowarka 230V AC, adapter 230V AC, 2 x akumulator Li-Ion 
25.6V, 3.8 Ah, szpilki (10 szt.), torba transportowa

IP66 KLASA 
SZCZELNOŚCI

POWER
BANK

PANEL 
STEROWANIA

HYBRID 
POWER MODE

WSKAŹNIK POZIOMU  
BATERII

14 000 lm 356 m
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