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ZASTOSOWANIA: STRAZ POZARNA, RATOWNICTWO, BEZPIECZENSTWO PRACY, PRZEMYSt,
PRZEMYSt. PALIWOWY, PRZEMYSt. CHEMICZNY

ZRODLO ZASILANIA | 4 x AA

goowed | gme | zasEs | gwinose
HIGH 323 Im 6 h 30 min 288 m 20788 cd
MEDIUM 140 Im 13h 184 m 8524 cd
WYMIARY 183 xB3 x B3 mm
WAGA 250 g (bez baterii), 354 g [z bateriami)

ZESTAW ZAWIERA ‘ 4 x bateria AA, klips

DODATKOWE AKCESORIA:
PHHOD21H2 ‘ Maontaz $cienny dla dwach modeli latarek
IP54 KLASA 1m ODPORNOSCE
SZCZELNOSCI —=Y= NAUPADKI KLIPS
I M1ExialMa
1116 Ex ia IIC T4 Ga
Sira 15SATEX2166X

M-Fire AG to latarka katowa z certyfikatem ATEX, zaprojektowana z myslg o pracy w strefach zagrozenia wybuchem. Jej iskrobezpieczna konstrukcja
sprawia, ze jest bezpieczna do uzycia w miejscach, gdzie istnieje wysokie ryzyko zaptonu, takich jak pozary w zaktadach przemystowych czy awarie
w atmosferach wybuchowych. Emitujgc strumien swietlny 323 Im z zasiegiem do 288 metraw, zapewnia doskonatg widocznos$eé nawet w gestym dymie.
Zasilana 4 bateriami AA, oferuje dtugotrwate dziatanie. Klasa szczelnosci IP54 chroni przed pytem i bryzgami wody, a ergonomiczny klips umozliwia
tatwe przymocowanie latarki do oporzagdzenia, co jest kluczowe podczas akcji ratunkowych.

PRODUKT SPEENIA NORMY: c € RoHS E

MACTRONIC®

TWOJE, 5

Kn RZYSCI -LETNIA OPATENTOWANE EKOLOGICZNE
GWARANCJA  PRODUKTY OPAKDWANIA

Mactronic® Group Sp. z 0. 0., ul. Stargardzka 4, 54-156 Wroctaw, Polska | +48 7135186 53 | info@mactronic.pl | www.mactronic.pl




