A\ Mactronic’

SUNSCAN 54 ¥ 2o00m

PWLOOS1

ZASTOSOWANIA: WARSZTATY SAMOCHODOWE, DETAILING, STUDIA FOTOGRAFICZNE, PRZEMYSt

ZRODLO ZASILANIA Li-ion 11,1V 4400 mAh
CZAS tADOWANIA 3h30min
STRUMIEN TEMPERATURA CZAS ‘ oo
SWIETLNY BARWOWA PRACY A\Mactronic
2700K/3500K/
HIGH 2000 Im 4500K/5500K/ 2h
6500 K
2700K/3500K/
MEDIUM 1000 Im 4500K/5500K/ | 4h
6500K
2700K/3500K/
LOW 500 Im 4500K/5500K/ 8h
6500K
WYMIARY 220x70x225mm
WAGA 1131g
ZESTAW ZAWIERA tadowarka sieciowa 230V AC
DODATKOWE AKCESORIA:
PWLOO51M Uchwyt magnetyczny

PWLODS1PRZEJSCIOWKA | Przejscidwka do statywu

PWLOO51-MASZT Statyw 3 m tréjndg wzmaocniony z przejsciowkg
>
PWLOOS1T Statyw 2 m tréjndg z belkg (umozliwia montaz jednej lub dwdch lamp) |
IPES KLASA \} 0,7 m ODPORNDSE IKO7 OCHRONA CRI
SZCZELNOSCI —=Y=_ NAUPADKI __ %< MECHANICZNA 96

Sunscan 5.4 to zaawansowany naswietlacz LED oferujgcy trzy tryby intensywnosci swiatta (500 Im, 1000 Im, 2000 Im) oraz wyboér odpowiednie]
temperatury barwowej od 2700 K do 6500 K. Dzieki wysokiemu wskaZnikowi oddawania barw na poziomie 96 CRI, Sunscan 5.4 doskonale odwzorowuje
kolory, co czyni go niezastgpionym narzedziem w pracach wymagajgcych precyzji, takich jak malowanie, naprawy czy inspekcje techniczne. Solidna
obudowa spetnia normy IPB5 i IKD7, gwarantujgc odpornosc na trudne warunki pracy. Dodatkowo, dostepny w ofercie akcesoriow opcjonalnych uchwyt
magnetyczny umozliwia stabilne mocowanie na metalowych powierzchniach, co zwieksza jego wszechstronnose.

PRODUKT SPEENIA NORMY: c € RoHS E
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